
 

EKİPMAN ADI  KONTROL PERİYODU  
(Azam5 Süre)  

(İlg&l& standardın ön-gördüğü 
süreler saklı kalmak koşulu &le)  

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlg&l& standartlar 
aşağıda bel&rt&lm&şt&r.) **  

Buhar kazanları  Standartlarda süre bel&rt&lmem&şse 
1 Yıl  

TS 2025 ve TS EN 13445-5  
Standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

Kalor&fer kazanları  Standartlarda süre bel&rt&lmem&şse 
1 Yıl  

TS EN 12952-6 standardında bel&rt&len kr&terlere uygun 
olarak yapılır.  

Taşınab&l&r gaz tüpler& 
(D&k&şl&, d&k&şs&z)  

Standartlarda süre bel&rt&lmem&şse 
3 Yıl  

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968,  
TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO  
9809 ve TS EN ISO 16148  
Standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

Taşınab&l&r aset&len tüpler&  TS EN 12863 standardında 
bel&rt&len sürelerde TS EN 12863 standardında bel&rt&len kr&terlere 

uygun olarak yapılır.  

Man&foldlu aset&len tüp demetler&  Standartlarda süre bel&rt&lmem&şse 
1 Yıl  

TS EN 12755 ve TS EN 13720  
Standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

Man&foldlu tüp demetler&  Standartlarda süre bel&rt&lmem&şse 
1 Yıl  

TS EN 13385 ve TS EN 13769  
Standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG ve 
benzer&) (yerüstü) (1)  

10 Yıl  TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 
12819 standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak 
yapılır.  

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG ve 
benzer&) (yer altı) (1)  

10 Yıl  TS EN12817, TS EN 12819  
Standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

Kullanımdak& LPG tüpler&  Standartlarda süre bel&rt&lmem&şse 
1 Yıl  

TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN  
14767, TS EN 14795, TS EN 14914  
Standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

Basınçlı hava tankları (2), (3)  Standartlarda süre bel&rt&lmem&şse 
1 Yıl  

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 
13445-5 standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun 
olarak yapılır.  

Kr&yojen&k tanklar  TS EN:13458 – 3 standardında 
bel&rt&len sürelerde.  

TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN  
13530-3 ve TS EN 14197-3,  
Standartlarında bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

Tehl&kel& sıvıların(4)  bulunduğu tank 
ve depolar  

10 Yıl(5)  API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda 
bel&rt&len kr&terlere uygun olarak yapılır.  

(1) LPG tanklarında bulunan emn&yet valfler& &se 5 yılda b&r kontrol ve teste tab& tutulur. 
(2) Seyyar veya sab&t kompresör hava tankları &le basınçlı hava &ht&va eden her türlü kap ve bunların sab&t donanımı. 
(3) Kademel& sıkıştırma yapan kompresörler&n her kademes&nde h&drostat&k basınç deney&, basınçlı hava tankları &le bunların 
sab&t donanımlarının, o kademede müsaade ed&len en yüksek basıncının 1,5 katı &le yapılır. 
(4) Tehl&kel& sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır. 
(5) Tahr&batsız muayene yöntemler& kullanılır.  

(*) Per&yod&k kontrol süreler& API 510 standardı esas alınarak bel&rlenen basınçlı ek&pmanlarda; basınçlı ek&pmandak& &çer&k (basınç ve 
benzer&) kayıpları &le korozyon g&b& nedenlerle meydana gelen bozulmalar d&kkate alınarak yapılan r&sk değerlend&rmes& ve yönet&m& 
çerçeves&nde bel&rlenen per&yod&k kontrol süreler&, ek&pmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerek&r.   
(**) Per&yod&k kontrol kr&ter& &ç&n referans olarak tabloda bel&rt&len standartlar örnek olarak ver&lm&ş olup burada bel&rt&lmeyen ya da 
Yönetmel&ğ&n yayımı tar&h&nden sonra yayımlanan konuyla &lg&l& standartların da d&kkate alınması gerek&r.  

 


